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1. OBIJETIVOS

Analizar, planear los procesos y actividades con la finalidad de tener la certeza de que el
procedimiento establecido es el correcto, tomando todas las variables de Seguridad y Medio
Ambiente tanto en el drea como en las interrelaciones con otras actividades.

2. DESCRIPCION DEL PROCESO

2.1.1. Generalidades:

Un trabajo es la consecuencia de una serie de pasos o actividades individuales que, al juntarlos,
dan por resultado el cumplimiento de un objetivo comtin. El identificar peligros y poner énfasis
sobre los procedimientos de seguridad que forman parte de un andlisis de trabajo debe ser
esencial antes de iniciar cualquier actividad, del mismo modo debe ser visto como parte integra
de la actividad/proceso y no asi como una tarea adicional.

El andlisis del trabajo comprende unos seis pasos bdsicos, los cuales estan descritos en
el formulario PR-SO-10-001-001 Andlisis Seguro de Trabajo, basados en esta herramienta los
pasos se describen a continuacion:

a) Determinar la Proceso / Actividad a realizar.

b) Identificar los peligros reales o potenciales asociados a cada tarea de las actividades a
realizar.

¢} Identificar los Equipos y Herramientas necesarias para la realizacién de las actividades

d) Las precauciones/ controles necesarios que deben ser considerados.

e) Los Equipos de Proteccién Personales necesarios.

f) Firma de la supervisién e integrantes.

La forma correcta de llenar el PR-SO-10-001-001 Anilisis Seguro de Trabajo se describe a
continuacion:

Marcar con un cotejo (V) las opciones que aplican.

Redactar las actividades, riesgos y controles que no se encuentren descritos en el AST.

NOTA:

e Elregistro debe estar a la disposicion de las partes interesadas en el lugar donde se
realiza la actividad.
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Identificar los peligros reales o potenciales asociados a cada tarea de las actividades a
realizar:

Antes de empezar con el reconocimiento/identificacién de los peligros, es necesario dividir el
trabajo en una serie de pasos que describan lo que se esté haciendo.

Para realizar un buen andlisis de trabajo, es conveniente seleccionar el trabajo y a la persona
que convenga observar, la cual debe tener experiencia y preferiblemente que posea
formaciones afines.

Para establecer los pasos basicos del trabajo, es necesario preguntarse:
* (En qué pasos empieza el trabajo?
e (Cudl es el préximo paso bdsico?

* Empiece con palabras de accidn: retirar, abrir, etc.

Identificar los Equipos v Herramientas necesarias para la realizacién de las actividades:

Identificar los equipos que serén necesarios para la realizacion del trabajo, con el fin de
asegurase que sean los equipos idéneos y se encuentran en dptimas condiciones para su uso.

Las precauciones/ controles necesarios que deben ser considerados y Los Equipos de
Proteccion Personales necesarios:

Se deben implementar los controles necesarios para administrar los riesgos derivados de los
peligros identificados, anteponiendo las medidas duras (Controles Administrativos, Controles
de Ingenieria, Eliminacion y Sustitucién) y considerando como ultima opcién las medidas
blandas (Uso de EPP’s y EPC).

NOTA:
e los controles establecidos en el formulario de ATS no se limitan a los descritos en
dicha herramienta.
e Los EPP’s utilizados deben cumplir con las especificaciones técnicas descrita por la
EDE.

Firma de la supervision e integrantes.

Es responsabilidad de la supervisién de ejecucion de obras del contratista, el realizar, en
conjunto con los integrantes, el correcto llenado del formulario ATS y gestionar las respectivas
firmas.

La supervision de ejecucion de Obra de la EDE debe cerciorarse que fue llenado el ATS.

La supervision de Seguridad y Medio Ambiente, debe asegurarse que los peligros identificados
y los controles aplicados son los recomendados para la actividad.
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3. CONTROL DE REGISTROS

REGISTROS

PR-SO-10-001-001
Seguro de Trabajo

Andlisis .
Copia impresa

RESPONSABLE

Contratista

TIEMPO DE
RETENCION

4. ANEXOS

e Anexo 1: PR-SO-I0-001-001 Andlisis Seguro de Trabajo.
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Anexo 1: PR-SO-10-001-001 Analisis Seguro de Trabajo.
,—-1 Doc. Ref.: PR-MA-PO007-02
Ill:hhﬂ:a?h i Revisién: g

"";:“w Tictricas ANALISIS DE TRABAJO SEGURO evision:

o " Fecha: 81112020
EMPRESA CONTRATISTA: FECHA DE INICIO: HORARIO:
SUB CONTRATISTA: FECHA DE TERMINO: HORARIO:

PROCESO/ACTIVIDAD:

[AREA DE LA ACTIVIDAD:

[DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:

D EXPOSICION AL RUIDO

l:] EXPOSICION A LAVBRACION

D EXPOSICION ASUSTANCIAS QUIMICAS
D CONTACTO ELECTRICO

|:| RIESGOS LOCATVOS

I:l EXPOSICION AL SOL

D EXPOSICION ALA HUMEDAD

D EXPOSICION AL POLVO

D EXPOSKION AGASES

D CAIDA DE MATERIAL

D CAIDA DE PERSONA A DISTINTO NVEL

DEAJE

DARMADO DEESTRUCTURA
DTENDBD
DACOMEI‘BAS

PELIGROS Y RIESGOS IDENTIFICADOS (REALES Y POTENCIALES):

D RABAJO EN ALTURA

[:l EXCAVACION

I:] MONTAJE Y DESMONTAJE DE TRANSFORMADORES, POSTES, LUMNARIA, ETC...
I:l OTROS.(ESPECFIQUE)

POSTURA FORZADA Y MOVMENTOS ALMACENAMIENTO INADECUADO DE PRODUCTOS Y

REPETITIVOS MATERWALES
MATERIALES, EQUIPOS O SUPERFICIES CALEENTES O
D SEDESTACION PROLONGADA CONFUEGO

D DESCONOCMIENTO DE ROLES

D DISTURBIOS

D PROYECCION DEOBJETOS O MATERIAL

D TERRENO INESTABLE

D LUMINACION DEFICIENTE D EXPOSICIONA FACTOR CLMATICO

|:| JORNADA DE TRABAJO PROLONGADO D PROYECCION DE MANGUERAS DE AIRECOMPRMIDO

D FFALLA O COLAPSO DE ESTRUCTURAS D INCIDENTECON GLAVOS, HERROS Y ALAMBRES

INCIDENTE CON VEHICULO (COLISON CON
D ATROPELLAMENTO VEHICULOS)
CONTACTO CON PARTES MOVILES
(ENGRANAJES) |:| ik o

CONTACTO CON DISCO DE CORTEQ SERRA
W e

D PROYECCION DEOBJETOS O MATERIAL l:l ATROPELLAMENTO

D VOLCADURA DE EQUIPOS
D ESFUERZQ FISICO INTENSO

D MANIPULACKIN MANUAL DECARGAS

D MOTOSERRA
[ Jwacveres
D TALADROS

INCIDENTE CON VEHICULO (COLISIONCON
VEHICULOS)

D DERRAME
D FUGA

D HERRAMENTAS MANUALES D
I:l EQUIPODEZAJE D

D PLANTAS ELECTRICAS/INVERSORES D

HERRAMIENTAS NADECUADAS O
DEFECTUOSAS

D FALLA O COLAPSO DE ESTRUCTURAS
D CAIDA AMISMO NVEL

D HERRAMENTAS NEUMATICAS

532 [ 0 ] | ) 5 ) 5

PRECAUCIONES OBLIGATORIAS (CONTROLES):

D EL OPERADOR DEL EQUIPO ESTA HABLLITADO Y CALFICADO

D EPP’S DELECTRICOS CERTUFICADOS Y EN BUEN ESTADO

DESENERGZAR CRCUITO, CORTE EFECTVO DE TENSION, SISTEMAS DEPUESTA ATEERRA,
SERALEACION Y DELMITACION

D SERALEAR LA ZONA DE TRABAJO

D COLOCAR CALZOS A LAS UNIDADES Y TENER A LA MANO LOS EQUIPOS DE EMERGENCIA

D UTLZACION DE HERRAMEENTAS ADECUADAS PARA LAACTVIDAD

|:| SOLCITAR APOYO DEVIGIAS, CASO SEA NECESARIO

O

O

Il
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EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL / ESPECIAL:

DMNESDESBCURBADOONDOSEANCNOS DMANDIL DECUERC

[:I CINTURON DE SEGURIDAD

D BOTAS DEELECTRICAS DE 18KV - 20 KV

D BOTAS DECUERO
D BOTAS DEPVC

D CASCO DESEGURIDAD CLASEE

D MASCARILLARESPIRATORIA DESCARTABLE
D GAFAS DESEGURIDAD OSCURA
D GAFAS DESEGURIDAD TRANSPARENTE

D PROTECTOR FACIAL

D PROTECTOR AUDITVO (TIPO COPA)

GUANTES DEBAJA, MEDIA Y/O ALTA TENSION D TAPON AUDITIVO (TIPO PLUG)

‘GUANTES DE ABRACION MECANICA
]:] GUANTES RUSTICOS
D ‘GUANTES DELATEX

D PANTALON MPERMEABLE

[SUPERVISOR EDE

D CHALECO REFLETNO

D MANGAS DIELECTRICAS.

I O

SUPERMISOR CONTRATISTA

[REPRESENTANTE MA/SI:

INTEGRANTES DE LA B







