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| SECCION 1 IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y LA COMPANIA

DIESEL FUEL No. 2
Uso del Producto: Combustible [Busque Numeros de Productos Adicionales en la seccion 16]
Sin6énimos: 15 S Diesel Fuel 2; Alternative Low Aromatic Diesel (ALAD); CAL ULS S R6-20 B0-5 DF2;

CAL ULS S R6-20 B0-5 DF2DY; Calco LS Diesel 2; CALCO ULS C-B0-B5 DF2; CALCO ULS C-B0-B5 DF2
DYED; CALCO ULS C-B2 DF2; CALCO ULS C-B2 DF2 DYED; CALCO ULS C-B5 DF2; CALCO ULS C-B5
DF2 DYED; Calco ULS DF2; Calco ULS Diesel 2; CALCO ULS S R6-20 DF2; CALCO ULS S R6-20 DF2
DYED; CALCO ULS S-B0-B5 DF2 DYED; Calco ULS S-B5 DF2; Calco ULS S-B5 DF2 DYED; CALCO ULS
TC-B0-B5 DF2; CALCO ULS TC-B0-B5 DF2 DYD; CALCO ULS TC-B1 DF2; CALCO ULS TC-B1 DF2
DYED; CALCO ULS TC-B2 DF2; CALCO ULS TC-B2 DF2 DYED; CALCO ULS TC-B3 DF2; CALCO ULS
TC-B3 DF2 DYED; CALCO ULS TC-B4 DF2; CALCO ULS TC-B4 DF2 DYED; CALCO ULS TC-B5 DF2;
CALCO ULS TC-B5 DF2 DYED; CALCO ULS TX-B0-B5 DF2; CALCO ULS TX-B0-B5 DF2 DYD; CALCO
ULS TX-B1 DF2; CALCO ULS TX-B1 DF2 DYED; CALCO ULS TX-B2 DF2; CALCO ULS TX-B2 DF2
DYED; CALCO ULS TX-B3 DF2; CALCO ULS TX-B3 DF2 DYED; CALCO ULS TX-B4 DF2; CALCO ULS
TX-B4 DF2 DYED; CALCO ULS TX-B5 DF2; CALCO ULS TX-B5 DF2 DYED; Chevron LS Diesel 2; Chevron
ULS Diesel 2; CT ULS C-B0-B5 DF2; CT ULS C-B0-B5 DF2 DYED; CT ULS C-B2 DF2; CT ULS C-B5 DF2;
CT ULS S R6-20 B0-5 DF2; CT ULS S R6-20 DF2; CT ULS S R6-20 DF2 DYED; CT ULS S-B0-B5 DF2 DYED;
CT ULS S-B5 DF2; CT ULS S-B5 DF2 DYED; CT ULS S-BO-B5 DF2; CT ULS SPECIAL DF2 DYED; CT ULS
TC-B0-B5 DF2; CT ULS TC-B1 DF2; CT ULS TC-B2 DF2; CT ULS TC-B3 DF2; CT ULS TC-B4 DF2; CT ULS
TC-B5 DF2; CT ULS TX-B0-B5 DF2; CT ULS TX-B1 DF2; CT ULS TX-B2 DF2; CT ULS TX-B3 DF2; CT ULS
TX-B4 DF2; CT ULS TX-B5 DF2; Diesel Fuel Oil; Diesel Grade No. 2; Diesel No. 2-D S15; Diesel No. 2-D S500;
Diesel No. 2-D S5000; Distillates, straight run; Gas Oil; HS Diesel 2; HS Heating Fuel 2; Light Diesel Oil Grade
No. 2-D; LS Diesel 2; LS Heating Fuel 2; Marine Diesel; RR Diesel Fuel; Texaco Diesel; Texaco Diesel No. 2; ULS
C-B0-B5 DF2; ULS C-B0-B5 DF2 DYED; ULS C-B2 DF2; ULS C-B2 DF2 DYED; ULS C-B5 DF2; ULS C-B5
DF2 DYED; ULS S R6-20 B0-5 DF2; ULS S R6-20 B0-5 DF2 DYED; ULS S R6-20 DF2; ULS S R6-20 DF2
DYED; ULS S-B0-B5 DF2 DYED; ULS S-B5 DF2; ULS S-BO-B5 DF2; ULS TC-B0-B5 DF2; ULS TC-B0-B5
DF2 DYED; ULS TC-B1 DF2; ULS TC-B1 DF2 DYED; ULS TC-B2 DF2; ULS TC-B2 DF2 DYED; ULS TC-B3
DF2; ULS TC-B3 DF2 DYED; ULS TC-B4 DF2; ULS TC-B4 DF2 DYED; ULS TC-B5 DF2; ULS TC-B5 DF2
DYED; ULS TX-B0-B5 DF2; ULS TX-B0-B5 DF2 DYED; ULS TX-B1 DF2; ULS TX-B1 DF2 DYED; ULS TX-
B3 DF2; ULS TX-B3 DF2 DYED; ULS TX-B4 DF2; ULS TX-B4 DF2 DYED; ULS TX-B5 DF2; ULS TX-B5
DF2 DYED; Ultra Low Sulfur Diesel 2

Identificaciéon de la compaiiia

Chevron Products Company

6001 Bollinger Canyon Rd.

San Ramon, CA 94583

United States of America

Respuesta a emergencia de transportacion

CHEMTREC: (800) 424-9300 o (703) 527-3887

Emergencia Médica

Centro de Emergencias e Informacion de Chevron: Localizado en los Estados Unidos de América. Se aceptan
llamadas internacionales por cobrar. (800) 231-0623 o (510) 231-0623

Informacién sobre el Producto
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Informacion sobre el Producto:  (800) 582-3835
Solicitudes de SDS: lubemsds@chevron.com

NOTAS ESPECIALES: Esta Hoja de Datos sobre la Seguridad de Sustancias (SDS) cubre todos los Combustibles
Diésel No. 2 CARB & no-CARB de Chevron, Texaco y Calco. El contenido de azufre es de menos de 0.5%
(masa). Se agrega tinte rojo al combustible exento de impuestos. (SDS 6894)

| SECCION 2 IDENTIFICACION DE RIESGOS |

CLASIFICACION: Liquido inflamable: Categoria 3. Toxico por aspiracion: Categoria 1. Carcindgeno:
Categoria 1B. Irritacion de la piel: Categoria 2. Toxico para organos diana (exposicion reiterada): Categoria 2.
Toéxico para organos diana (sistema nervioso central): Categoria 3. Toxico agudo por inhalacion: Categoria 4.
Toéxico agudo de medios acuaticos: Categoria 2. Toxico cronico de medios acuaticos: Categoria 2.

GSO®

Palabra seial: Peligro
Peligros fisicos:  Liquido y vapor inflamables.

Peligros para la salud: Puede ser mortal si se ingiere y entra en las vias respiratorias. Puede provocar cancer.
Causa una irritacion dérmica. Nocivo de ser inhalado. Puede causar somnolencia o mareos.

Organos Blanco: Puede causar dafio a los 6rganos (Sangre/Organos hematopoyéticos, Higado, Timo) por
exposicion prolongada o repetida.

Peligros ambientales: Toxico para la vida acudtica con efectos de larga duracion.

DECLARACIONES DE ADVERTENCIA

General: Mantenga lejos del alcance de los nifios. Lea la etiqueta antes de usar.

Prevencion: Obtenga instrucciones especiales antes de usar. No lo manipule hasta haber leido y entendido todas
las instrucciones de seguridad. Mantenga alejado del calor, las chispas, las llamas abiertas y las superficies
calientes. -- No fumar. Conecte el recipiente y el equipo receptor a tierra y entre si.  Use solo herramientas que no
generen chispas. Tome medidas de precaucion contra descargas electrostaticas. Mantenga el recipiente
herméticamente cerrado. Use aparatos eléctricos/de ventilacion/de iluminacion/equipos a prueba de explosion.

No respire polvo/humo/gas/neblina/vapores/atomizado. Use solamente en exteriores o en zonas bien ventiladas.
Use guantes y vestimenta protectores y proteccion ocular y facial. Use equipo de proteccion personal como sea
requerido. Lavese minuciosamente después de manipularlo. Evite pérdidas al medio ambiente.

Respuesta: SI SE INHALA: Llame aun centro de venenos o a un médico si no se siente bien. Lleve a la
persona al aire libre y manténgala en una posicion confortable para la respiraciéon. SI SE DEPOSITA SOBRE LA
PIEL (o el pelo): Saquese inmediatamente la ropa contaminada y lavela antes de volver a usarla. Enjuaguese la
piel con agua/ducha. Si se manifiesta una irritacion en la piel: Obtenga consejo/atencion médica. SI SE
INGIERE: Llame de inmediato a un CENTRO DE VENENOS o a un médico. NO induzca el vomito. En caso de
incendio: Use los medios especificados en la Hoja de Datos de Seguridad para la extincién. Tratamiento
especifico (véase Notas al Médico en esta etiqueta). Recoja el derrame.  SI se ha expuesto o esta preocupado:
Obtenga consejo/atencion médica.

Almacenamiento: Almacene en un lugar bien ventilado. Mantenga fresco. Mantenga el recipiente
herméticamente cerrado. Almacene bajo llave.

Desecho: Deseche los contenidos y/o el recipiente de acuerdo con los reglamentos
municipales/regionales/nacionales/internacionales que correspondan.

PELIGROS NO CLASIFICADOS DE OTRO MODO: No Aplica
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SECCION 3 COMPOSICION/ INFORMACION SOBRE LOS INGREDIENTES

COMPONENTES NUMERO DEL CANTIDAD

CAS
Total de azufre Mezcla 0 - 5000 ppm
Combustible diésel, nimero 2 68476-34-6 95 - 100 % volumen
Diésel renovable Mezcla 0 - 20 % volumen
Esteres metilicos de acidos (FAME) Mezcla 0 -5 % volumen
Naftaleno 91-20-3 0.02 - <0.2 % volumen

SECCION 4 MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Descripcion de las medidas de primeros auxilios

Ojo: No hacen falta medidas especificas de primeros auxilios. A modo de precaucion, quitese los lentes de
contacto, si los trae puestos y lavese los ojos con agua.

Piel: Lavese la piel con agua inmediatamente y quitese las ropas y los zapatos contaminados. Procure atencion
médica si sobreviene algun sintoma. Para quitarse la sustancia de la piel, use agua y jabon. Deseche la ropa y los
zapatos contaminados o limpielos a cabalidad antes de volverlos a usar.

Ingestion: Si se traga, procure atencion médica inmediatamente. No induzca el vomito. Nunca le dé nada por la
boca a una persona inconsciente.

Inhalacion: Transporte a la persona expuesta al aire fresco.  Si no hay respiracion, dé respiracion artificial. Si la
respiracion se dificulta, proporcione oxigeno. Si las dificultades de respiracion contintan o se desarrollan otros
sintomas, obtenga atencion médica.

Sintomas y efectos mas importantes, tanto graves como retrasados

EFECTOS INMEDIATOS PARA LA SALUD

Ojo: No se anticipa que cause irritacion prolongada o significativa a los ojos.

Piel: El contacto con la piel causa irritacion.  Entre los sintomas se pueden encontrar dolor, picazén, decoloracion,
inflamacion y formacion de ampollas. No se espera que el contacto con la piel cause una respuesta alérgica en la
piel.

Ingestion: Sumamente toxico; pueder ser fatal si se traga. A causa de su baja viscosidad, esta sustancia puede
entrar directamente a los pulmones si se traga o al vomitarse posteriormente. Una vez que esta en los pulmones, es
muy dificil de extraer y puede causar lesiones severas o muerte. Puede irritar la boca, la garganta y el estomago.
Entre los sintomas se pueden encontrar dolor, nausea, vomitos y diarrea.

Inhalacion: Puede ser perjudicial si se inhala. La respiracion excesiva o prolongada de esta sustancia puede causar
efectos en el sistema nervioso central. Entre los efectos causados al sistema nervioso se pueden encontrar dolor de
cabeza, aturdimiento, nausea, vomitos, debilidad, pérdida de coordinacién, visién borrosa, somnolencia, confusion y
desorientacién. A exposiciones extremas, entre los efectos causados al sistema nervioso se pueden encontrar
depresion respiratoria, temblores y convulsiones, pérdida del conocimiento, coma y muerte.

EFECTOS RETARDADOS SOBRE LA SALUD O DE OTRO TIPO:

Cancer: Los gases de escape de los motores de dié¢sel han sido clasificados como carcindgeno del Grupo 2A
(probablemente carcinogénico para los humanos) por el Centro de Internacional de Investigaciones sobre el Cancer
(IARC). La exposicion repetida o prolongada a esta sustancia puede causar cancer. Contiene naftaleno, que ha
sido clasificado como un carcindgeno del Grupo 2B (posiblemente carcinogénico para los humanos) por el Centro
de Investigaciones sobre el Cancer (IARC).

Organos Blanco:  Contiene sustancia que puede causar dafio a el/los siguiente(s) 6rgano(s) después de inhalacion
repetida a concentraciones por encima del limite de exposicion recomendado sobre la base de datos provenientes de
animales:Higado Sangre/Organos hematopoyéticos Timo  Busque mas informacion en la seccion 11.  El
riesgo depende de la duracion y nivel de exposicion.

Indicacion de atencion médica inmediata y tratamiento especial necesario
Nota para los Médicos: La ingestion de este producto o el vomitarla posteriormente puede resultar en la aspiracion
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de liquido compuesto de hidrocarburos liquidos ligeros, lo cual puede causar neumonitis.

| SECCION 5 MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS |

MEDIOS EXTINTORES: Use niebla de agua, espuma, materiales quimicos secos o diéxido de carbono (CO2)
para extinguir las llamas.
Riesgos de incendio fuera de lo comin: Busque en la seccion 7 el modo adecuado de manejo y almacenamiento.

PROTECCION DE LOS BOMBEROS:

Instrucciones para la Extincion de Incendios: Con respecto a los fuegos que tengan que ver con esta sustancia, no
entre a ningun espacio incendiado cerrado o confinado sin haberse puesto los equipos protectores adecuados,
incluyendo aparato de respiracion autdnoma.

Productos de la Combustion:  Depende mucho de las condiciones de combustion.  Se puede desarrollar una
mezcla compleja de solidos, liquidos y gases aerotransportados, incluyendo monoxido de carbono, dioxido de
carbono y compuestos organicos no identificados al combustionarse esta sustancia.

| SECCION 6 MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL |

Medidas de Proteccion: Elimine todas las fuentes de ignicion cerca del derrame o del vapor despedido. Si la
sustancia se propaga al area de trabajo, evactiela inmediatamente. Vigile el area con el indicador de gas combustible.
Manejo de Derrames: Detenga la fuente de la emision si lo puede hacer sin correr riesgo. Contenga la emision
para evitar la contaminacion adicional de los terrenos, las aguas superficiales y las aguas subterraneas. Limpie el
derrame lo mas pronto posible, observando las precauciones que aparecen en Controles de Exposicion-Proteccion
Personal. Use las técnicas que correspondan tales como aplicar materiales absorbentes no combustibles o bombeo.
Todos los equipos que se usen para manejar el producto deben tener conexion a tierra. Se puede usar espuma
supresora de vapores para reducir éstos. Use herramientas limpias que no echan chispas para recolectar el material
absorbido. Cuando sea factible y apropiado, retire la tierra contaminada. Coloque los materiales contaminados en
recipientes desechables y deséchelos observando los reglamentos correspondientes.

Reportes: Reporte los derrames a las autoridades locales y/o al Centro de Respuesta Nacional de la Guardia
Costera de los EE.UU. al nimero de teléfono (800) 424-8802 segun se exija o corresponda.

| SECCION 7 MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO |

Informacién sobre su Manejo en General: Evite contaminar la tierra o echar esta sustancia en los sistemas de
desagtie o en los cuerpos de agua.

Medidas Precautorias: El liquido se evapora (emanaciones) que pueden incendiarse y arder con una violencia
explosiva. El vapor invisible se propaga facilmente y lo pueden encender diversas fuentes de ignicion tales como
luces piloto, equipos de soldadura y motores e interruptores eléctricos.

No deje que le caiga en los ojos, en la piel o en laropa. No lo pruebe ni lo trague. No respire vapores ni
emanaciones . No respire la neblina. Lavese bien después de manipularlo. Manténgalo fuera del alcance de los
nifios.

Riesgos de Manejo Poco Comunes: ]ADVERTENCIA! No usar como combustible para calentador portatil o
para utensilios domésticos. Pueden acumularse emanaciones toxicas y causar la muerte. Puede tener lugar una
generacion lenta de calor en trapos empapados en aceite, elementos de filtrado usados y materiales absorbentes
empapados y puede provocar una combustion espontanea si se almacena cerca de combustibles y no se manipula
apropiadamente. Almacene los trapos empapados con biodiésel, elementos de filtrado y materiales absorbentes de
derrames en contenedores de eliminacion segura aprobados y eliminelos de una manera apropiada. Los trapos
empapados con biodiésel pueden laverse con agua y jabén y permitirseles secar en una zona bien ventilada.

Riesgo Estatico: La carga electroestatica se puede acumular y crear una condicion peligrosa cuando se maneja este
material. Para minimizar este peligro, la unién y conexion a tierra puede ser necesaria, pero pueden ser insuficientes
por si solas. Revise todas las operaciones que tengan el potencial de generar y acumular una carga electroestatica y/o
una atmosfera inflamable (incluyendo las operaciones de llenado del tanque y recipiente, salpicaduras al llenar,
limpieza del tanque, muestreos, calibracion, cambios de carga, filtrado, mezclado, agitacion y camion al vacio) y
utilice los procedimientos mitigantes adecuados.
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Advertencias Acerca de los Recipientes: El recipiente no esta disefiado para contener presion. No use presion para
vaciar el recipiente porque éste se puede quebrar o romper con fuerza explosiva. Los recipientes vacios contienen
residuos del producto (sélido, liquido y/o vapor) y pueden ser peligrosos. No presurice, corte, suelde de manera
alguna, taladre, esmerile, triture ni exponga a dichos recipientes al calor, llamas, chispas, electricidad estatica ni a
ninguna otra fuente de ignicion. Pueden explotar y causar lesiones o muerte. Los recipientes vacios se deben
vaciar escurriéndolos por completo, taponarlos de manera adecuada y devolverlos prontamente a un
reacondicionador de bidones, o desecharlos como es debido.

Informaciéon sobre su Almacenamiento en General: NO USE NI GUARDE EL PRODUCTO cerca del calor,
chispas, llamas ni superficies calientes. SOLAMENTE EN AREA BIEN VENTILADA. Mantenga el recipiente
cerrado cuando no lo esté usando.

[ SECCION8 CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION PERSONAL |

CONSIDERACIONES GENERALES:

Considere los peligros en potencia de este material (ver Seccion 2), limites de exposion aplicables, actividades
laborales, y otras sustancias en el centro de trabajo al disefiar controles tecnoldgicos y seleccionar los equipos
protectores personales. Si los controles tecnoldgicos o las practicas laborales no son adecuados para impedir la
exposicon a niveles nocivos de este material, se recomiendan los equipos protectores personales detallados que
aparecen a continuacion. El usuario debe leer y entender todas las instrucciones y limitaciones que se suministran
con los equipos ya que por lo general se provee proteccion durante un tiempo limitado o bajo ciertas circunstancias.

CONTROLES DE INGENIERIA:
Use barreras de proteccion para encerrar el lugar donde se realiza el proceso, ventilacion local de extraccion y demas
controles tecnoldgicos para mantener los niveles en el aire por debajo de los limites recomendados de exposicion.

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

Proteccion de ojos/cara: Normalmente no hace falta proteccion especial para los ojos. Cuando sea posible que la
sustancia salpique, pongase gafas de seguridad con resguardos laterales como una buena practica de seguridad.
Proteccion de la Piel: Pongase ropas protectoras para evitar el contacto con la piel. La seleccion de ropas
protectoras puede incluir guantes, delantal, botas y proteccion facial completa dependiendo de las operaciones que
se realicen. Los materiales que se sugieren para guantes protectores incluyen: Polietileno clorado (o polietileno
clorosulfonado), Hule de Nitrilo, Poliuretano, Viton.

Proteccion Respiratoria: Determine si las concentraciones en el aire estan por debajo de los limites de exposicion
ocupacional recomendados para la jurisdiccion donde se use.  Si estan por encima de éstos, pongase un respirador
aprobado que le dé¢ adecuada proteccion contra esta sustancia, tal como: Respirador con Purificacion de Aire para
Vapores Organicos.

Cuando se usa como combustible, esta sustancia puede producir monoéxido de carbono en los gases de escape.
Determine si las concentraciones en el aire estan por debajo del limite de exposicion ocupacional para el monoéxido
de carbono. Si no lo estan, pongase un respirador aprobado de suministro de aire a presion positiva.

Use un respirador de suministro de aire a presion positiva en circunstancias en las que los respiradores de
purificacion de aire tal vez no provean proteccion adecuada.

Limites de Exposicién Ocupacional:

Componente Agencia Forma TWA STEL Limite Notacion
Miaximo
Combustible diésel, namero 2 | ACGIH Fraccion y 100 mg/m3 | -- -- Piel
vapor Hidrocarbur
inhalables o total
Combustible diésel, nimero 2 | ACGIH Vapor 100 mg/m3 - - Piel
Combustible diésel, nimero 2 | ACGIH Vapor y aerosol | 100 mg/m3 | -- -- Piel
Hidrocarbur
o total
Combustible diésel, nimero 2 | CVX Vapor y aerosol | 100 mg/m3 | -- -- Piel
Hidrocarbur
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o total
Naftaleno ACGIH Vapor 10 ppm 15 ppm - A4 Piel
Naftaleno ACGIH -- 10 ppm -- -- Piel
Naftaleno OSHA Z-1 -- 50 mg/m3 -- -- --

Consulte a las autoridades locales para averiguar cuales son los valores adecuados.

| SECCION 9 PROPIEDADES FiSICAS Y QUIMICAS

Atencion: los datos que aparecen a continuacién son valores tipicos y no constituyen una especificacién.

Color:  Varia dependiendo de la especificacion

Estado fisico:  Liquido

Olor:  Olor del petroleo

Umbral del olor:  No Hay Datos Disponibles

pH: No Aplica

Presion de vapor: 0.04 kPa (Approximado) @ 40 °C (104 °F)
Densidad de vapor (Aire = 1): >1

Punto de ebullicion inicial: 175.6°C (348.1°F) - 370°C (698°F)
Solubilidad: Soluble en hidrocarburos; insoluble en agua
Punto de congelacion:  No Aplica

Punto de fusion:  No Aplica

Gravedad especifica:  0.80 - 0.88 @ 15.6°C (60.1°F) (Tipico)
Densidad: No Hay Datos Disponibles

Viscosidad:  1.90 ¢St - 4.10 cSt @ 40°C (104°F)

Coeficiente de Expansion térm./°F:  No Hay Datos Disponibles
Tasa de evaporacion: No Hay Datos Disponibles
Temperatura de descomposicion:  No Hay Datos Disponibles
octanol/agua, coeficiente de particion: No Hay Datos Disponibles

PROPIEDADES INFLAMABLES:
Inflamabilidad (s6lido, gas): No Hay Datos Disponibles

Punto de Inflamacién: (Método Pensky-Martens de Copa Cerrada) 52 °C (125 °F) (Minimo)
Autoignicién: 257 °C (494 °F)
Limites de Inflamabilidad (Explosividad) (% por volumen en aire): Inferior: 0.6 Superior: 4.7

| SECCION 10 ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad: Puede reaccionar con los 4cidos fuertes o los agentes oxidantes potentes, tales como cloratos,
nitratos, peroxidos, etc.

Estabilidad Quimica:  Esta sustancia se considera estable en condiciones de temperatura y presion anticipadas
para su almacenaje y manipulacion y condiciones normales de ambiente.

Condiciones que Deben Evitarse:  Evitar el contacto con el calor, chispas, fuego y agentes oxidantes
Incompatibilidad con Otros Materiales:  No aplica

Productos Peligrosos de la Descomposicion:  No se conoce ninguno/a (No se anticipa ninguno/a)
Polimerizacién Peligrosa:  No experimentara polimerizacion peligrosa.

| SECCION 11 INFORMACION TOXICOLOGICA

Informacion sobre efectos toxicolégicos
Lesiones oculares graves/irritacion ocular: El riesgo de irritacion ocular corresponde a la evaluacion de datos con
respecto a materiales similares.

Corrosion/irritacion cutanea: El riesgo de irritacion de la piel corresponde a la evaluacion de datos con respecto a
materiales similares.
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Sensibilizacion cutdnea: El riesgo de sensibilizacion de la piel corresponde a la evaluacion de datos con respecto
a materiales similares.

Toxicidad Dérmica Aguda: El riesgo de toxicidad cutanea grave corresponde a la evaluacion de datos con
respecto a materiales similares.

Toxicidad Oral Aguda: El riesgo de toxicidad oral grave corresponde a la evaluacion de datos con respecto a
materiales similares.

Toxicidad por Inhalacion Aguda: El riesgo de toxicidad grave por inhalacion corresponde a la evaluacion de datos
con respecto a materiales similares.
Estimacion de toxicidad aguda (inhalacién): 1.2 mg/I

Mutagenicidad de células germinales: La evaluacion de riesgos estuvo basada en datos de los componentes o de
una sustancia similar.

Carcinogenicidad: La evaluacion de riesgos estuvo basada en datos de los componentes o de una sustancia similar.
Los gases de escape de los motores de diésel han sido clasificados como carcinégeno del Grupo 2A (probablemente
carcinogénico para los humanos) por el Centro de Internacional de Investigaciones sobre el Cancer (IARC).
Contiene naftaleno, que ha sido clasificado como un carcindgeno del Grupo 2B (posiblemente carcinogénico para
los humanos) por el Centro de Investigaciones sobre el Cancer (IARC).

Toxicidad para la reproduccion: La evaluacion de riesgos estuvo basada en datos de los componentes o de una
sustancia similar.

Toxicidad sistémica especifica del 6rgano blanco - exposiciéon unica: La evaluacion de riesgos estuvo basada en
datos de los componentes o de una sustancia similar.

Toxicidad sistémica especifica del 6rgano blanco - exposiciones repetidas: La evaluacion de riesgos estuvo
basada en datos de los componentes o de una sustancia similar.

INFORMACION ADICIONAL DE TOXICOLOGIA:

Este producto contiene gasoleos. La CONCAWE (expediente de producto 95/107) ha resumido los actuales datos
sobre la salubridad, seguridad y ambiente de una serie de gasoleos, tipicamente los destilados medios
hidrodesulfurizados, CAS 64742-80-9, los destilados medios de destilacion directa, CAS 64741-44-2, y/o los
destilados ligeros resultantes de craqueo catalitico CAS 64741-59-9. CARCINOGENICIDAD: Todas las
sustancias examinadas han causado el desarrollo de tumores dérmicos en ratones; todos presentaron severa irritacion
de la piel y a veces un largo periodo de latencia antes de que se desarrollaran los tumores. Se estudiaron muestras
de gasodleos de destilacion directa y de gasoéleos craqueados para determinar la influencia de la irritacién dérmica en
la actividad carcinogénica de los destilados medios. A dosis no irritantes el gasoleo de destilacion directa no
resultd ser carcinogénico, pero a dosis irritantes se demostro la existencia de una débil actividad. Los gasoleos
craqueados, al diluirlos con aceite mineral, demostraron actividad carcinogénica independientemente de la
ocurrencia de irritacion dérmica. Se pusieron a prueba gasdleos en ratones macho con el fin de estudiar la actividad
iniciadora o promotora de tumores. Los resultados demostraron que, aunque la muestra de gasoleo de destilacion
directa no fue ni iniciadora ni promotora, la mezcla de gasdleo de destilacion directa y de aceite base FCC si resultd
ser iniciadora asi como promotora de tumores. GENOTOXICIDAD: Los gasoleos hidrotratados e
hidrodesulfurizados varian en actividad de inactivos a débilmente positivos en los ensayos in vitro de mutagenicidad
bacteriana. Los ensayos de linfoma de raton con gasoleos de destilacion directa sin subsiguiente
hidrodesulfurizacion dieron resultados positivos en la presencia de activacion metabolica por la S9.  Los
componentes producidos por destilacion directa con y sin hidrodesulfurizacién examinados a través de la
citogenética de la médula 6sea in vivo y del ensayo de intercambio entre cromatidas hermanas no dieron muestras de
actividad. Los gasoleos craqueados térmica o cataliticamente que se sometieron a prueba con ensayos in vitro de
mutagenicidad bacteriana en la presencia de activaciéon metabdlica por la S9 dieron muestras de ser mutagénicos.
Los ensayos in vitro de intercambio entre cromdatidas hermanas realizados con gasoéleo craqueado dieron resultados
equivocos tanto con activacion metabdlica por la S9 como sin ella.  El ensayo citogenético de la médula 6sea in

Nimero de Revision: 29 7 of 11 DIESEL FUEL No. 2
Fecha de revision: Abril 16, 2020 SDS: 6894



vivo resultd ser inactivo con las dos muestras de gasoéleo craqueado. Se pusieron a prueba tres gasoleos
hidrocraqueados mediante ensayos in vitro de mutagenicidad bacteriana con la S9, y uno de los tres dio resultados
positivos. Doce muestras de combustibles destilados se examinaron mediante ensayos de mutagenicidad
bacteriana in vitro y con activacion metabdlica por la S9 y dieron resultados que fueron de negativos a débilmente
positivos. En una serie, se demostré que la actividad estaba relacionada con el contenido de PCA en las muestras
examinadas. También se realizaron dos estudios in vivo. Un ensayo de dominante letal de raton de una muestra
de combustible diésel dio negativo. En el otro estudio, 9 muestras de aceite de calefaccion No. 2 que contenian
50% de aceites de base craqueados causé un ligero aumento en el nimero de aberraciones cromosomicas en los
ensayos citogenéticos de la médula 6sea. TOXICIDAD DEL DESARROLLO: El vapor de combustible diésel no
tuvo efectos fetotoxicos ni teratogénicos cuando se expusieron ratas prefiadas durante los dias 6-15 de embarazo.

Se aplicaron gasoleos diariamente a la piel de las ratas prefiadas en los dias 0-19 de gestacion. Todos menos uno
(gasoleo ligero de coquificador) causaron fetotoxicidad (aumento de reabsorciones, reduccion en el peso de la
camada, reduccion en el tamafio de la camada) a niveles de dosificacion que también fueron toxicos a la madre. El
Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional de EE.UU. (NIOSH) ha recomendado que los gases de escape
de diésel sean considerados potencialmente causantes de cancer. Esta recomendacion se baso en resultados de
pruebas que mostraron un aumento en cancer pulmonar en animales de laboratorio expuestos a los gases de escape
de diésel. Este producto contiene naftaleno. TOXICIDAD GENERAL: Se ha reportado que la exposicion al
naftaleno causa metahemoglobinemia y/o anemia hemolitica, especialmente en los humanos deficientes en la enzima
glucosa-6-fosfato deshidrogenasa. Los animales de laboratorio que recibieron dosis orales repetidas de naftaleno
han desarrollado cataratas. TOXICIDAD REPRODUCTIVA Y DEFECTOS CONGENITOS: El naftaleno no
caus6 defectos congénitos cuando se administro por via oral a conejas, ratas y ratonas durante la gestacion, pero
redujo ligeramente el tamafio de las camadas de ratones a niveles de dosificacion que fueron letales para las hembras
prefiadas.  Se ha reportado que el naftaleno cruza la placenta humana. TOXICIDAD GENETICA: El naftaleno
caus6 aberraciones cromosomicas e intercambios de cromatidas hermanas en células de ovario de hamster chino,
pero no fue mutagénico en varias otras pruebas in vitro. CARCINOGENICIDAD: En un estudio realizado por el
Programa Nacional de Toxicologia (NTP) de EE.UU., los ratones expuestos por inhalacién diariamente a 10 6 30
ppm de naftaleno durante dos afios tuvieron inflamacién crénica de la nariz y los pulmones y frecuencias mas altas
de metaplasia en esos tejidos. La frecuencia de tumores pulmonares benignos (adenomas alveolares/bronquiolares)
aumento significativamente en el grupo de las hembras tratadas con la dosis alta pero no en los grupos de los
machos. En otro estudio de inhalacion de dos afios realizado por el NTP, la exposicion de ratas a 10, 30 y 60 ppm
de naftaleno produjo aumentos en las frecuencias de varias lesiones no neoplasicas de la nariz. Se observaron
aumentos de los tumores nasales en los animales de ambos sexos, incluyendo neuroblastomas olfatorios en las
hembras tratadas con 60 ppm y adenomas del epitelio respiratorio en los machos tratados con todas las dosis. No
se ha establecido la importancia que tienen estos efectos en los humanos. No se reportd ningtn efecto
carcinogénico en un estudio de administracion en la dieta durante 2 afios en ratas que recibieron naftaleno en dosis
de 41 mg/kg/dia.

| SECCION 12 INFORMACION ECOLOGICA |

ECOTOXICIDAD

Un laboratorio realiz6 una serie de estudios sobre la toxicidad aguda de 4 muestras de combustible diésel utilizando
fracciones acomodadas en agua. La gama de concentraciones efectivas (EC50) o letales (LC50) expresadas en
términos de velocidad de carga fue de:  Se espera que este material sea toxico para los organismos acuaticos y
puede causar efectos adversos a largo plazo en el medio ambiente acuatico.

72 hora(s) EC50: 2.6-25 mg/I (Selenastrum capricornutum)
96 hora(s) LC50: 21-210 mg/I (Salmo gairdneri)
48 hora(s) EC50: 20-210 mg/l (Daphnia magna)

MOBILIDAD
No Hay Datos Disponibles.

PERSISTENCIA Y DEGRADABILIDAD
No se anticipa que esta sustancia sea facilmente biodegradable. Al ser liberados al medio ambiente los componentes
mas ligeros del combustible diesel generalmente se evaporaran pero, dependiendo de las condiciones ambientales

Nimero de Revision: 29 8 o 11 DIESEL FUEL No. 2
Fecha de revision: Abril 16, 2020 SDS: 6894



locales (temperatura, viento, mezcla o accion del oleaje, tipo de suelo, etc.), el resto podria llegar a dispersarse en la
columna de agua o ser absorbido en el suelo o sedimento. No se esperaria que el combustible diesel fuese
facilmente biodegradable. En una prueba de Strum modificada (método OECD 301B) se registrd
aproximadamente 40% de biodegradacion durante 28 dias.  Sin embargo, se ha demostrado que casi todos los
componentes de hidrocarburos del combustible diesel se degradan en el suelo en presencia de oxigeno. En
condiciones anaerobias, tales como las que se encuentran en sedimentos andxicos, las velocidades de
biodegradacion son insignificantes.

El producto no se ha probado. La declaracion se deriva de productos de composicion y estructura similares.

POTENCIAL DE BIOACUMULARSE
factor de bioconcentracion: No Hay Datos Disponibles.
octanol/agua, coeficiente de particion: No Hay Datos Disponibles

| SECCION 13 CONSIDERACIONES ACERCA DE LA ELIMINACION FINAL

Use la sustancia o material para el propdsito para el cual estaba destinada o reciclela de ser posible. Este material,
si hay que desecharlo, tal vez cumpla los criterios que lo clasifican como un desecho peligroso segun la definicion
de leyes y reglamentos internacionales, nacionales o locales.

[ SECCION 14 INFORMACION SOBRE EL TRANSPORTE

La descripcion que aparece tal vez no sea aplicable a todas las situaciones de los envios. Consulte el 49CFR, o los
correspondientes Reglamentos para Articulos Peligrosos con el fin de buscar requisitos adicionales para la
descripcion (por ejemplo, el nombre técnico) y requisitos de envio especificos en cuanto a la modalidad o a la
cantidad.

Descripcion de Embarque del DOT: Para los embalajes con un punto de ebullicion inicial > 35 °C y un punto de
inflamacion (copa cerrada PM) >/= 23 °C pero </= 60 °C: UN1202, GASOLEO, 3, IIIl; DIVULGACION
OPCIONAL: UN1202, GASOLEOQ, 3, Ill, CONTAMINANTE MARINO (COMBUSTIBLE PARA MOTORES
DIESEL) Divulgacion opcional segiin la Norma 49 CFR si el punto de inflamacion (copa cerrada PM) >/= 38 °C <
93 °C segtn 49 173.150 (): UN1202, GASOLEO, LIQUIDO COMBUSTIBLE, III; LOS EMBALAJES QUE NO
SON A GRANEL ESTAN EXCEPTUADOS DE LOS REQUISITOS DE LA NORMA 49 CFR EN LAS
JURISDICCIONES DE EE.UU. divulgacion opcional como Peligro ambiental segiin GHS/Contaminante marino si
el punto de inflamacion (copa cerrada PM) > 60 °C: UN3082, SUSTANCIA LIQUIDA PELIGROSA PARA EL
MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (COMBUSTIBLE PARA MOTORES DIESEL), 9, IIIl, CONTAMINANTE
MARINO (COMBUSTIBLE PARA MOTORES DIESEL)

Descripcion de Envio IMO/IMDG: Para empaquetados con un punto de ebullicion inicial de >35 °C y un punto de
inflamacion (en copa cerrada, método PM) de >/= 23 °C, </= 60 °C: UN1202, GASOLEO, 3, II[, PARA SABER
ACERCA DEL PUNTO DE INFLAMACION CONSULTE LA SECCION 5 O 9, CONTAMINANTE MARINO
(COMBUSTIBLE DIESEL); DIVULGACION OPCIONAL: UN1268, DESTILADOS DE PETROLEO, N.O.S
(COMBUSTIBLE DIESEL), 3, I1I, PARA SABER ACERCA DEL PUNTO DE INFLAMACION CONSULTE LA
SECCION 5 O 9, CONTAMINANTE MARINO (COMBUSTIBLE DIESEL) Para empaquetados con un punto de
inflamacion (en copa cerrada, método PM) de >60 °C: UN3082, SUSTANCIA PELIGROSA PARA EL MEDIO
AMBIENTE, LIQUIDO, N.O.S. (COMBUSTIBLE DIESEL), 9, ITll, CONTAMINANTE MARINO
(COMBUSTIBLE DIESEL)

Descripcién de embarque ICAO/IATA: Para empaquetados con un punto de ebullicion inicial de >35 °C y un
punto de inflamacion (en copa cerrada, método PM) de >/= 23 °C, </= 60 °C: UN1202, GASOLEO, 3, I1I Para
empaquetados con un punto de inflamacion (en copa cerrada, método PM) de >60 °C: UN3082, SUSTANCIA
PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, LIQUIDO, N.O.S. (COMBUSTIBLE DIESEL), 9, III,
CONTAMINANTE MARINO (COMBUSTIBLE DIESEL)

Transporte a granel de acuerdo con el Anexo II de MARPOL 73/78 y el cédigo IBC:
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No aplica

| SECCION 15 INFORMACION REGULATORIA

CATEGORIAS DE ACUERDO CON LA Seccién 311/312 DE LA EPCRA:
Toxicidad aguda (cualquier via de exposicion)

Peligro por aspiracion

Carcinogenicidad

Inflamable (gases, aerosoles, liquidos, o sélidos)

Corrosion/irritacion cutanea

Toxicidad sistémica especifica del rgano blanco (exposicion unica o repetida)

LISTAS REGULATORIAS BUSCADAS:

01-1=IARC Grupo 1 03=EPCRA 313
01-2A=IARC Grupo 2A 04=CA Proposition 65
01-2B=IARC Grupo 2B 05=MA RTK
02=NTP Carcinogen 06=NJ RTK

07=PA RTK

Los siguientes componentes de esta sustancia se encuentran en las listas reglamentarias que se indican.

Combustible diésel, nimero 2 07
Naftaleno 01-2B, 02, 04, 06
INVENTARIOS QUIMICOS:

Todos los componentes cumplen con los siguientes requisitos de inventario de productos quimicos: DSL (Canada),
TSCA (Estados Unidos).

CLASIFICACION SEGUN LA LEY DEL DERECHO A LA INFORMACION DE NUEVA JERSEY::
Segun la Ley del Derecho-a-saber de L. 1983 Capitulo 315 N.J.S.A. 34:5A-1 et. seq., el producto se debe identificar
de la siguiente manera: COMBUSTIBLE DIESEL

| SECCION 16 OTRA INFORMACION |

EVALUACIONES DE LA NFPA: Salud: 1 Inflamabilidad: 2 Reactividad: 0

EVALUACIONES HMIS: Salud: 2* Inflamabilidad: 2 Reactividad: 0
(0-Minimo, 1-Leve, 2-Moderado, 3-Alto, 4-Extremo, PPE:- recomendacion del indice de Equipo de Proteccion
Personal, *- Indicador del Efecto Cronico). Estos valores se obtienen utilizando las pautas o las evaluaciones
publicadas elaboradas por la Asociacion Nacional de Proteccion Contra Incendios (NFPA) o por la Asociacion
Nacional de Pinturas y Recubrimientos (en lo que respecta a las clasificaciones del Sistema de Identificacion de
Materiales Peligrosos (HMIS)).

Numero(s) de Producto(s) Adicional(es): 203408, 203410, 203413, 203417, 203431, 203436, 203437, 203441,
203443, 203447, 203449, 203450, 203477990, 203480990, 203481990, 203482990, 203483990, 203484990,
203485990, 203486990, 203487990, 203488990, 203489990, 220122, 225114, 225115, 225150, 266176, 270000,
270005, 270006990, 270007990, 270008990, 270009990, 270010990, 270013990, 270014990, 270015990,
270016990, 270017990, 270030, 270031, 270032, 270033, 270034, 270040, 270041, 270042, 270043, 270044,
270045, 270046, 270047, 270048, 270049, 270050, 270051, 270052, 270053, 270054, 270058, 270059, 270060,
270062, 270063, 270064, 270065, 270068, 270069, 270070, 270081, 270082, 270083, 270084, 270085, 270086,
270087, 270088, 270089, 270090, 270091, 270094, 270095, 270096, 270100, 270101, 270102, 270103, 270104,
270105, 270106, 270107, 270108, 270109, 270110, 270111, 270112, 270113, 270114, 270115, 270116, 270117,
270118, 270119, 270120, 270121, 270122, 270123, 270124, 271006, 272006, 272007, 272008, 272009, 272010,
272011, 272012, 272013, 272093, 272102, 272126, 272129, 272130, 272131, 272152, 272185, 272190, 272195,
272593, 272601, 272602, 272693, 272793, 273003, 273030, 273053, 275000
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DECLARACION DE REVISION: SECCION 03 - Composicion se modificé informacion.
SECCION 04 - EFECTOS INMEDIATOS PARA LA SALUD - Inhalacion se modificé informacion.
SECCION 07 - Medidas Precautorias se modifico informacion.

SECCION 08 - CONSIDERACIONES GENERALES se modifico informacion.

SECCION 08 - Tabla de limites de exposicion ocupacional se modificé informacion.

SECCION 09 - PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS se modifico informacion.

SECCION 11 - INFORMACION ADICIONAL DE TOXICOLOGIA se modificé informacion.
SECCION 15 - INVENTARIOS QUIMICOS se modificé informacion.

SECCION 15 - DEL DERECHO A LA INFORMACION DE NUEVA JERSEY. se modifico informacion.
SECCION 15 - INFORMACION REGULATORIA se eliminé informacion.

SECCION 15 - Puntuacioén en SARA 311 EPCRA se modificé informacion.

Fecha de revision: Abril 16, 2020

ABREVIATURAS QUE PUEDEN HABER SIDO UTILIZADAS EN ESTE DOCUMENTO:

TLV - Valor Limite Umbral TWA - Tiempo Promedio Ponderado

STEL - Limite de Exposiciéon a Corto Plazo PEL - Limite Permisible de Exposicion

GHS -  Sistema mundialmente armonizado CAS - Numero del Servicio de Abstractos Quimicos

ACGIH - American Conference of Governmental | IMO/IMDG - International Maritime Dangerous
Industrial Hygienists Goods Code

APl - American Petroleum Institute SDS - Hoja de Datos de Seguridad

HMIS - Sistema de informacion sobre materiales | NFPA - National Fire Protection Association (USA)
peligrosos

DOT -  Department of Transportation (USA) NTP - National Toxicology Program (USA)

IARC - International Agency for Research on | OSHA - Occupational Safety and Health
Cancer Administration

NCEL -  Nuevo Limite de Exposiciéon Quimica EPA - Agencia de Proteccion Ambiental

SCBA -  Aparato de respiracion autdbnoma

Preparados de acuerdo con el 29 CFR 1910.1200 (2012) por Chevron Energy Technology Company, 6001
Bollinger Canyon Road, San Ramon, CA 94583.

La anterior informacion se basa en los datos que conocemos y que se cree eran correctos en la fecha de la
presente comunicacion. Ya que esta informacion se puede aplicar en condiciones que estin fuera de
nuestro control y con las cuales talvez no estemos familiarizados y en vista de que los datos que se hayan
publicado posteriormente a la fecha de la presente talvez sugieran modificaciones a la informaciéon, no
asumimos responsabilidad alguna por los resultados de su uso. Esta informacién se suministra a
condicion de que la persona que la reciba tome su propia determinacién sobre la idoneidad de la sustancia o
material para su propésito particular.
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